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CLIMATISATION

CLIMATISEURS A MONTER
SUR PAROI'ET PORTE
SERIE KCVE

MODELE KCVEOS5
MODELE KCVEOS8
MODELE KCVE15
MODELE KCVE20

CLIMATISEURS DE TOIT
SERIE KETE

MODELE KETEO9

MODELE KETE14

VENTILATION

GROUPE FILTRE
SERIE KFF

TOURELLE D’EXTRACTION
SERIE KTP

VENTILATION AXIALE
SERIE S

RESISTANCES CHAUFFANTES
ANTI-CONDENSATION

THERMOSTATS

SENSIS
SERIE KSNS

UNITE THERMO-ELECTRIQUE
SERIE KTCU

AUTRES ACCESSOIRES

BRAS
DISPOSITIFS A LED

AUTRES ACCESSOIRES

ENTREPOT
EXPRESS

Attentive a ses clients méme en cas
de besoins imprévus, I'entreprise
IRINOX a pensé a un service
collatéral destiné a améliorer les
délais d’approvisionnement.

Pour consulter la vaste gamme
d’articles disponibles en stock
chez IRINOX, y-compris tous

les accessoires dédiés aux
SYSTEMES DE CLIMATISATION et
VENTILATION.

— RENDEZ-VOUS A LA PAGE 182
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SYSTEMES DE CLIMATISATION, VENTILATION ET ACCESSOIRES DEDIES

CLIMATISEURS A MONTER
SUR PAROI ET PORTE

SERIE KCVE

Revétement extérieur : standard en acier inox AISI 304 (Wnr 1.4301)
/ sur demande en AISI 316 (Wnr 1.4404)

Paroi arriére et structure intérieure en FeZn
Puissance frigorifique : 550 / 2000 W

Carte électronique XCB + écran : nouveau systeme de controle
composé d’'une carte électrique située dans le compartiment
évaporateur et d’'un écran

Contacts d’alarme générale et commande a distance de série

Alarme générale avec contact de commutation
Normally Open ou Normally Close

Procédure de test/essai activable par le biais de I’écran

SMART ENERGY MANAGEMENT (SEM) : logiciel qui permet
'extinction du ventilateur/évaporateur en cas de température
intérieure basse et un contrdle périodique de la température

Condensateur et dissipateur de condensation : & partir du modéle . S
KCVN B

Connexions rapides (version CE) : voir page suivante

Facilité d’installation : deux inserts sont prévus pour faciliter le
positionnement de l'unité sur la paroi du panneau électrique

Indice de protection IP selon la norme EN 60529 :
Circuit extérieur IP34 / Circuit intérieur IP54
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BOJTES A BOUTONS ET
BOITES DE JONCTION

DETAIL DES CONNEXIONS ELECTRIQUES

Connexion rapide (connecteur WAGO)
pour modeles CE, nouveau connecteur
a 9 pdles positionné dans la partie
haute du climatiseur.

COFFRETS

A / Connecteur WAGO

B / Connexion au bornier a I'arriere (coté %
intérieur) pour modeles UL Listed. g
B S
s
>
<

LISTE DES MODELES EXEMPLE DE PLAQUE D’IDENTIFICATION

NUMERO DE SERIE N° SERIE

Code Puissance W Alimentation

V - ph - HZ c E
KCVE0500220800! 550/580 230 -1-50/60 I R I N ox

CONDIZIONATORE D'ARIA - AIR CONDITIONER

[72]
w
=
(&)
<
o
=
S)
o
w
Ll
=
o
=
o
<

KCVE0800220800I 850/900 230 -1-50/60 KUHLAGGREGAT - CONDITIONNEUR
MODELLO - unoen.-*r;r - MODELE CVE “.
KCVE1500220800I 1500/1600 230 -1-50/60 om“gm onm-‘- uaognm. COMMANDER -
| DATA - DATE - DATUM - DATE .
KCVE2000220800I 2100/2200 230 - 1-50/60 Tanmions rominue - RIsS valage - Netsazannung - Tanmss =
roTnEe IOV 1 SO0 - S=
Avcamaric-mrsa - Bategren et - - =<
KCVE1500228800lI 1400/1500  400-2-50/460-2-60 Aeikalotrom-Suenipinor = CRSEUQ8-marchy 0IHLTA o=
Rasa rerm. - Cooing 280, - KpTeisine=g - ns
n.m-'q:.wn " 0805 BW LISLIN 38
ABSEAR - IMDUE DO - =gy
KCVE2000261800lI 2000/2100  400-3-50/460 -3 -60 :W‘"'m_“ e Lo SAD08 W L3050 Eg@
Fugisie & sourazss 850 ab) - Safesy foes hos s - Lo
Seemgrongns gA). Folsid 25 BR2L"% 1,58 B! Bk EE%’
’ﬁ =S
na©
>
wow
5
; AlffemEtien CERTIFICATIONS - INDICE DE PROTECTION %’
Code modeéles UL Puissance W w
V - ph - HZ =
>
- - » » - - - I
KCVEO5U120380 580 115-1-60 Le produit est considéré comme un produit fini, et o
non comme une partie du systéme (UL recognised). e
KCVE08U120380 900 115 -1- 60
Produit homologué Listed : permet de gagner
KCVE15U120380 1600 15-1-60 du temps et de l'argent pour les homologations
KCVE20U126280 2100 400-3-50/460-3-60  Suivantes.

Indice de protection NEMA Type 12 indoor
(modéles KCVE).
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SYSTEMES DE CLIMATISATION, VENTILATION ET ACCESSOIRES DEDIES

CLIMATISEURS A MONTER SUR PAROI

MODELE KCVEO5

313 ‘ 223
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température ambiante
unité de mesure KCVE0500220800I KCVEO5U120380
Alimentation V - ph - Hz 230-1-50/60 115-1-60
Puissance de refroidissement L35L35 W 550 - 580 580
Puissance de refroidissement L35L50 W 410 - 430 430
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 642 x 313 x 223 642 x 313 x 223
Courant max, en fonctionnement A 1,4/1,6 4,7
Courant absorbé au démarrage A 75 17
Fusible T A 4 15
Puissance absorbée L35L50 W 320 - 390 390
Débit d’air ventilateur armoire m3/h 164 - 195 195
Plage de régulation de la température °C +25/+45 +25/+45
Plage de température ambiante °C +20/+55 +20/+55
Protection cété armoire IP/Type 54/ - -/12
Niveau sonore dB(A) 61 61

Poids kg 23 23
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BOITES DE JONCTION

CLIMATISEURS A MONTER SUR PAROI

MODELE KCVEOS
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température ambiante "
3
&
unité de mesure KCVE0800220800I KCVE08U120380 <>—_?
Alimentation V - ph - Hz 230-1-50/60 115-1-60 5
=
Puissance de refroidissement L35L35 W 850-900 900 S
Puissance de refroidissement L35L50 W 620-700 700
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 642 x 313 x 223 642 x 313 x 223
Courant max, en fonctionnement A 2,6/2,7 7.2 &
(=]
Courant absorbé au démarrage A 20 28 =
) S=w
Fusible T A 6 15 '295
w=
Puissance absorbée L35L50 W 420-600 600 E;
(=
Débit d’air ventilateur armoire m3/h 340-356 390 %E
o>
Plage de régulation de la température °C +25/+45 +25/+45
Plage de température ambiante °C +20/+55 +20/+55
Protection cété armoire IP/Type 54 /- -/12
(72}
Niveau sonore dB(A) 64 64 ré
[a
Poids kg 27 27 &
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SYSTEMES DE CLIMATISATION, VENTILATION ET ACCESSOIRES DEDIES

CLIMATISEURS A MONTER SUR PAROI

MODELE KCVE15

410 / 409 _ 248 / 263
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unité de mesure KCVE1500220800I
Alimentation V - ph - Hz 230-1-50/60
Puissance de refroidissement L35L35 w 1500-1600
Puissance de refroidissement L35L50 W 1200-1280
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 912 x 410 x 248
Courant max, en fonctionnement A 3,9/4,3
Courant absorbé au démarrage A 28
Fusible T A 8
Puissance absorbée L35L50 W 750-825
Débit d’air ventilateur armoire m3/h 540-580
Plage de régulation de la température °C +25/+45
Plage de température ambiante °C +20/+55
Protection coté armoire IP/Type 54 /-
Niveau sonore dB(A) 65
Poids kg 46

913

as 48

température ambiante

KCVE1500228800I
400-2-50 / 460-2-60
1400-1500
150-1200
912 x 410 x 248
2,5/2,6
1[0}

6
750-825
540-580
+25/+45
+20/+55
54/ -

65
53

BE ES B

KCVE15U120380
15-1-60
1600
1280
912 x 410 x 248
9,4
50
15
825
580
+25/+45
+20/+55
-/12
65
46

aJlowe ainaligiul ainjessdwa)

o
(9]



—
w
w
=
o
=
=2
o
[2a]

<
wn
Ll

=l
=)
[aa]

BOITES DE JONCTION

CLIMATISEURS A MONTER SUR PAROI

MODELE KCVE20
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température ambiante =
(=4
&
unité de mesure KCVE2000220800I KCVE2000261800I KCVE20U126280 ‘E
Alimentation V - ph-Hz 230-1-50/60 400-3-50 / 460-3-60 = 400-3-50 / 460-3-60 5
=
Puissance de refroidissement L35L35 W 2100-2200 2000-2100 2100 %
Puissance de refroidissement L35L50 W 1750-1850 1700-1800 1800
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 1005 x 409 x 263 1005 x 409 x 263 1005 x 409 x 263
Courant max, en fonctionnement A 4,8/5,5 2,5/2,7 3,62 D
()
Courant absorbé au démarrage A 34 22 22 =
) S=w
Fusible T A 10 6 15 595
(21>t
Puissance absorbée L35L50 w 120-1240 1100-1200 1200 Ejz
=
Débit d’air ventilateur armoire m3/h 540-580 890-930 930 §E§
o>
Plage de régulation de la température °C +25/+45 +25/+45 +25/+45
Plage de température ambiante °C +20/+55 +20/+55 +20/+55
Protection coté armoire IP/Type 54 /- 54 /- -/12
w
Niveau sonore dB(A) 69 69 69 g
[a
Poids kg 48 48 48 &
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SYSTEMES DE CLIMATISATION, VENTILATION ET ACCESSOIRES DEDIES

CLIMATISEURS DE TOIT

SERIE KETE

Climatiseurs de toit

Revétement extérieur : standard en acier inox AISI 304 (Wnr 1.4301)
/ sur demande en AISI 316 (Wnr 1.4404)

Paroi arriére et structure intérieure en FeZn
Thermostat numérique ECB
Dissipateur de condensation : sur le modele KETE140022870

Contact d’alarme bac de condensation plein :
présent sur le modéle KETE090122070

Connexions rapides : (version CE) avec connecteur a 9 pdles

Possibilité d’inverser la position du thermostat :
pour le modéle KETE140022870

Contact d’alarme générale et commande a distance

Indice de protection IP selon la norme EN 60529 :
Circuit extérieur IP34 / Circuit intérieur IP54

LISTE DES MODELES

Puissance Alimentation
Gol V - ph - HZ
KETE0901220700lI 900 230 -1-50/60

KETE1400228700I 1400 400-2-50/460-2-60




CLIMATISEUR DE TOIT

MOD. KETEO9
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température ambiante
unité de e re69012207001
mesure
Alimentation VPR 2304150/60
Puissance de refroidissement L35L35 W 900
Puissance de refroidissement L35L50 W 760
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 335x600x325
Courant max, en fonctionnement A 3.2
Courant absorbé au démarrage A 15
Fusible T A 6
Puissance absorbée L35L50 W 630
Débit d’air ventilateur armoire m3/h 575
Plage’de régulation de la oc 25/45
température
Plage de température ambiante °C 20/55
Protection cété armoire IP/Type 54
Niveau sonore dB(A) 67
Poids kg 31,5

CLIMATISEUR DE TOIT

MOD. KETE14
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température ambiante
unité de e re14002287001
mesure
. . V -ph - 400-2-50
Alimentation Hz 460-2-60
Puissance de refroidissement L35L35 W 1400
Puissance de refroidissement L35L50 W n70
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 450x600x400
Courant max, en fonctionnement A 2,8
Courant absorbé au démarrage A 31
Fusible T A 10
Puissance absorbée L35L50 W 950
Débit d’air ventilateur armoire m3/h 575
Plage’de régulation de la oc 25/45
température
Plage de température ambiante °C 20/55
Protection coté armoire IP/Type 54
Niveau sonore dB(A) 58
Poids kg 53
156 — 157
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